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ОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕ  
 
КНФККНФККНФККНФК — коагулянт представляет собой 
однородный порошкообразный продукт, 
который выполняет одновременно фун
ции коагулянта (обладает высокой а
сорбционной и коагулирующей активн
стью по отношению к растворенным и 
коллоидным загрязнениям) и флокулянта 
(способствует укрупнению скоагулир
ванных загрязнений и их выделению из 
очищаемой воды отстаиванием, филь
рованием). 
 
Применяется для коагуляции из водных 
растворов красок на основе меламиноа
кидных и эпоксидных смол, поступающих 
из гидрофильтра окрасочной камеры в 
ванну декантации. 
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сорбционной и коагулирующей активно-
стью по отношению к растворенным и 
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СВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВАСВОЙСТВА    
 
- отличная коагулирующая способность
(полное извлечение красок из воды);
 
- снижение липкости образующегося осадка;
 
- высокая эффективность отделения
твердых частиц краски 
 
- высокая эффективность, а также быстрота и 
простота в использовании;
 
- повторное использование очищенной
воды; 
 
- увеличение технологического цикла работы 
гидрофильтров до 6 месяцев;
 
- не содержит агрессивные для оборудования 
компоненты; 
 
- нетоксичен, стабилен при хранении;
 
- пожаро- и взрывобезопасен.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    
Концентрация   
 
Коагулянт дозируют непрерывно шнек
дозатором или периодически отдельными
порциями в зону интенсивного перемешив
ния непосредственно в ванну гидр
либо в специальный реактор с гидравлич
ским или механическим перемешиванием.
 
УПАКОВКАУПАКОВКАУПАКОВКАУПАКОВКА    
    
Коагулянт для окрасочных камер 
жет быть расфасован в трех
мажные мешки с полиэтиленовым вкладышем 
массой нетто 40 кг. 
 
По согласованию с потребителем допускаю
ся другие виды упаковки и фасовки, гарант
рующие сохранность готового продукта.
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отличная коагулирующая способность 
извлечение красок из воды); 

снижение липкости образующегося осадка; 

высокая эффективность отделения 
твердых частиц краски от воды; 

высокая эффективность, а также быстрота и 
простота в использовании; 

повторное использование очищенной 

увеличение технологического цикла работы 
гидрофильтров до 6 месяцев; 

не содержит агрессивные для оборудования 
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и взрывобезопасен. 
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 2 - 4 кг/м3 

Коагулянт дозируют непрерывно шнековым 
дозатором или периодически отдельными 
порциями в зону интенсивного перемешива-
ния непосредственно в ванну гидрофильтра, 
либо в специальный реактор с гидравличе-
ским или механическим перемешиванием. 

Коагулянт для окрасочных камер КНФК мо-
жет быть расфасован в трех-пятислойные бу-
мажные мешки с полиэтиленовым вкладышем 

По согласованию с потребителем допускают-
ся другие виды упаковки и фасовки, гаранти-
рующие сохранность готового продукта. 


